ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа ВАННЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРЕЗАЦИИ (МЛК ВДП)

	№ п/п
	Технические характеристики
	Параметры 

(заполняется Заказчиком)

	1
	Внутренний объем
	Рабочий объем емкости, л
	

	
	
	Геометрический объем, л
	

	2
	Ограничение по габаритам
	Высота, мм
	

	
	
	Ширина (диаметр), мм
	

	3
	Размеры вводных/выводных отверстий
	Диаметр штуцера под ввод теплоносителя, мм
	

	
	
	Диаметр штуцера под аварийный слив теплоносителя, мм
	

	
	
	Диаметр переливной трубы, мм
	

	
	
	Диаметр штуцера для вывода продукта, мм
	

	
	
	Высота выхода продукта. мм
	

	4
	Расположение аппарата
	Вертикальное, горизонтальное
	

	5
	Внутреннее давление теплоносителя в аппарате
	Атмосферное, избыточное или остаточное(вакуум), мПа (кг/см2)
	

	6
	Необходимость подогрева продукта
	Тип энергоносителя (пар или электричество), необходимая температура продукта, ˚C
Для пара - змеевик в рубашку, штрипс приваренный к обечайке или напрямую в рубашку.
	

	7
	Необходимость охлаждения
	Тип хладагента, способ охлаждения (напрямую в рубашку, змеевик в рубашку, теплообменник)
	

	8
	Скорость выхода в рабочий режим
	Требования ко времени достижения до рабочей температуры 1ый холодный запуск, последующие, мин.
	

	9
	Необходимость перемешивающего устройства
	Тихоходное (рама, якорь, шнек, спираль, двойная разнонаправленная лента, комбинированная - соосные или подвижная и неподвижная), быстроходное (фреза, ножи, др.), указать обороты в мин., мощность мотор-редуктора, необходимость плавной регулировки скорости вращения.
	

	10
	Характеристика рабочей среды
	Наименование
	

	
	
	Физическое состояние (газ, пар, жидкость)
	

	
	
	Состав, концентрация, %
	

	
	
	Плотность, кг/м3
	

	
	
	Рабочая температура, ˚C
	

	11
	Материал
	Требования к качеству поверхности (обычная матовая, зеркальная - только для AISI304(08X18H10), полированная - для других марок сталей)
	

	12
	Тип опор
	Стойки, "уши", колеса.
	

	13
	Расположение пульта управления
	На аппарате, на стене, м
	

	14
	Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления
	

	15
	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов с давлением более 0,07 МПа(0,7 кг/см2)
	

	16
	Необходимость установки уровня продукта
	Электромеханический, ультразвуковой, др.
	

	17
	Необходимость установки другой автоматики 
	Таймер, сигнализатор, звонок и т.п.
	

	18
	Необходимость комплектования технологическим оборудованием
	

	19
	Название организации, почтовый адрес, телефон и ФИО контактного лица
	


